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Traitement d’ames en nid d’abeilles ThermHex

(résumé)

L& | Collage des couches superficielles et d’une @me en nid d’abeilles:
e — Lors du collage des couches superficielles il est important de sélectionner la colle
T appropriée. Ce choix est largement déterminé par les exigences relatives au
composite sandwich.

Stratification des couches superficielles sur I’ame en nid d’abeilles:
Les ames en nid d’abeilles ThermHex peuvent étre stratifiées selon différents
“ 1 \{ 7 procédeés, par exemple par le procédé placé a la main sous vide, la projection de
Zmmmmm fibres, l'infusion sous vide ou le Light RTM. Comme résine, il est possible d'utiliser
de la résine polyuréthane, de la résine polyester, de la résine époxyde ou de la
résine phénolique.

Projection de fibres:

@ Pour les éléments de construction ou les revétements de grande surfaces des
«*Kf/";, panneaux en nids d'abeilles ThermHex, la projection de fibres est
k\ ] particulierement adaptée. Ce type de traitement comprend le mélange des

it composants du matériau (résine, réactifs et fibres de renforcement) ainsi que
I'application a l'aide d'un pulvérisateur de résine de fibre.

L | Thermoformage:
Outre la déformation par la chaleur, il est également possible de déformer les
; ames en nid d’'abeilles de faible épaisseur (par ex. 3,5 —10 mm) a température
T ambiante pendant le durcissement des couches superficielles au moyen de la
pression ou d'un vide.

Découpe:

| La découpe d’ames en nid d’abeilles ThermHex s’effectue de maniere classique,
- avec des outils et méthodes courants, tels que : scie circulaire ; lame circulaire ;
découpe au jet d’eau ; découpe au laser, estampage, et bien d’autres encore.

Les bords des panneaux et les points d’introduction de charge:
I Selon le mode de fabrication, 'utilisation et la charge exercée sur le panneau
P finie, différentes exécutions des bords sont possibles. Au niveau des points
’ d'introduction de charge, il est recommandé de coller un insert destiné a relier les
deux couches superficielles afin de résister aux charges plus lourdes.
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